
 

 

其他需要说明的事项 
 

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 

1.1. 设计简况 

《北京一得阁墨业有限责任公司长阳分公司墨汁制造项目》在建设阶段设计

了固废和废水的处理方案，环评阶段考虑了废气处理和噪声防治以及危废存储的

要求，并将防治污染的措施以及环境保护设施投资的概算纳入总投资。 

1.2. 施工简况 

项目位于北京市房山区长阳镇长于路甲 3 号内 5 号楼 5-41 号，厂房已建成

多年，根据现场调查，施工期间未发生环境影响投诉事件。 

1.3. 验收过程简况 

项目于 2007 年 3 月 30 号建成投产，于 2018 年 4 月初开始进行自主验收工

作。2018 年 4 月 5 日受北京一得阁墨业有限责任公司长阳分公司委托，北京中

晟环科环保科技有限责任公司组织专业人员对该项目进行了实地踏勘和相关资

料的收集工作，初步检查了环保设施的配置及运行情况。在此基础上，结合国家

有关建设项目竣工验收监测工作的技术要求，编制完成本项目竣工环境保护验收

监测方案。依据监测方案，北京中科华航检测技术有限公司于 2018 年 4 月 11

日-12 日、4 月 19-20 日、8 月 1 日-2 日对该项目进行项目竣工环境保护验收监测，

依据现有资料以及现场调查和监测数据，编制了《北京一得阁墨业有限责任公司

长阳分公司墨汁制造项目竣工环境保护验收监测报告》。 

本项目验收评审会于 2018 年 8 月 24 日进行，与会人员包括项目方代表 3

人、评审专家 3 人、环评报告编制单位国环宏博（北京）节能环保科技有限责任

公司代表、验收报告编制单位北京中晟环科环保科技有限公司相关人员。与会的

专家和代表对本项目验收报告提出了书面意见，并做出了一致通过验收的结论。 

1.4. 公众反馈意见及处理情况 

项目环境影响较小，在环评及验收过程中不涉及公众参与等内容。 

2. 其他环境保护措施的落实情况 

2.1. 制度措施落实情况 

（1）环保管理岗位设置及职责分工 

环境管理小组： 



 

 

组  长：马静荣 

副组长：魏光耀   张向军 

组  员：王东方、王德海、田淑卿、王万菊、郭静 

①魏光耀（负责人）与白晓龙、张永林（操作员）负责环保设备的正常运行。 

②张向军（负责人）与王德海、王东方（操作员）负责环保污水处理。污水

包括：生活污水，设备清洗废水，地面冲洗水。 

③收集危废，张向军（负责人），负责人进行入库登记，过重量，管理，联

系危废专车出库登记，有危废转运单 

④郭静负责生产场地的噪声排放和环境卫生管理。。 

（2）环保制度 

公司设有《一得阁环境管理制度》环保管理制度，并切实执行。 

（3）环境风险防范措施 

本企业无环境风险应急预案，未进行相关环境风险备案工作。 

（4）环境监测计划 

据项目废气、废水和噪声等污染源的产、排污情况，项目环境监测的具体内

容和频率见表 。监测方法参照国家有关技术标准和规范。 

环境监测计划 

污染源 监测点位 监测项目 监测频次 

废水 污水总排放口 pH、SS、CODcr、氨氮、动植物油 每年 1 次 

废气 生产废气排放口 臭气浓度、炭黑尘 每年 1 次 

噪声 厂界 等效连续 A 声级 每年 2次 

2.2. 配套措施落实情况 

（1）区域削减及淘汰落后产能 

本工程不涉及区域削减及淘汰落后产能等问题。 

（2）防护距离控制及居民搬迁 

本工程不涉及卫生防护距离和大气防护距离，无居民搬迁等问题。 

2.3. 其他措施落实情况 

本项目在运行中均落实了环保要求，无其他措施落实问题。 

3. 整改工作情况 

项目验收前未设置排口标示，经验收监测小组勘察提出整改意见后，项目增



 

 

设了车间排口标示、危险废物存储区标示，排口标示设置符合环保部门的要求。 

 

北京一得阁墨业有限责任公司长阳分公司 
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